Especificaciones

HENC (opcional)
e Requerimiento de energia: e Inclinacién de la cuna: =12°Ajuste eléctrico El oxigeno de la canula nasal de alto flujo humidificado (HHFNC u oxigeno de alto flujo) es un sistema no mvasivo que se utiliza para
AC220V~230V/50Hz 0 AC110-120V/50-60Hz, 750VA ® Temporizador APGAR: alarma audible y visible cuando el dispositivo corre a 507~ 1' administraroxigenoterapia humidificada de alto flujo mediante canula nasal. La HFNC se ha vuelto ampliamente utilizada en la poblacion
i MGHY SORIRL SN, ST SRIGORRIIIR, PN St o SRSy SE IR ediatrica, no solo para administrar oxigenoterapia, sino también como sustituto de la CPAP nasal
modo bebe son controlados por micro-computador e Alarma de fallas: Alarma de falla de energia, Alarma de ajuste, Alarma de verificacion, P ’ P S pid, '
e Rango de control de la temperatura modo bebe: 34.5°C~37.5C Alarma de falla de sensor, Alarma para sobre-temperatura, Alarma de desviacion, Alarma e Reversion de la hipoxemia
e Rango visualizado de la temperatura de la piel: 5°C~65C de error del sistema, Alarma del oximetro de pulso, Alarma limite de frecuencia del pulso
® Precision del sensor de la temperatura de la piel: 0.2 C alta, Alarma limite de frecuencia del pulso baja, Alarma limite de SpO2 alto, Alarma e Reduccion del trabajo respiratorio
® Desviacion entre temperatura del bebé medida por el sensor limite de SpO2 bajo, Alarma del sistema de recordatorio, Alarma de falla de una sola fuente
y la temperatura de control: <0.5 C de gas, Alarma de baja presion. e Me¢jor aclaramiento de secreciones

e Uniformidad de temperatura en el colchon: <2°C oM 1ad de sedacic
10T 1nNecesida € SCaacion

Referencias del equipo de fototerapia de bilirrubina e Capacidad para seguir alimentando/comunicandose

e Reduccion de la necesidad de intubacion y UCIP

® Maxima wrradiacion de bilirrubina en el rango efectivo del colchon:1.45mW/cm?
e La irradiacion total de bilirrubina en el rango efectivo del colchon: >1.33mW/cm?
® Valor promedio de irradiacion general de bilirrubina en el rango efectivo del colchon: =ImW/cm?

® Uniformidad de irradiacion de bilirrubina en el rango efectivo del colchéon: >0.4
® Ruido de Trabajo: Ruido Ambiental<40dB(A), Ruido de Trabajo<50dB(A) HFNC:

e Vida util del LED >%: 5000 horas

Parametro del oximetro de pulso Humidificador de flujo Circuitos respiratorios Canula nasal
® Rango mostrado de SpO2: 1 ~ 100%, Resolucion: 1% Resolucion: 1 bpm (1/Min), rango de calibracion: 25 ~ 240 bpm (1/Min)

Rango de calibracion: 70 ~ 100% Precision de la medicion del pulso: Sin movimiento + 3 Ipm (1/Min) X,

Precision de la medicion de SpO2: Sin movimiento = 3% X, Movimiento + 5 lpm (1/Min) X, baja perfusion de = 3 Ipm (1/Min) X

Movimiento + 3% %, baja perfusion + 3% X Rango de ajuste de limite de alarma alto: 80 ~ 240 bpm (1/Min) X

Rango de ajuste de limite de alarma alto: 50 ~ 100% Rango de ajuste de alarma baja: 35 ~ 180 bpm (1/Min) X

Rango de ajuste de alarma baja: 45 ~ 95% e Tiempo promedio: 2 ~4,4 ~6,8,10,12,14,16 segundos, la fabrica la configuracion
e Rango mostrado PI: 0.02 ~ 20.0%, Resolucién: 0.01% predeterminada es de 8 segundos

Rango de calibracién: 0,10 ~ 20,0% e Sensibilidad: Normal, APOD, Max, la configuracion predeterminada de fabrica es Normal
® Rango mostrado PR: 25 ~ 240 bpm (1/Min), e FastSAT: mhabilitado, habilitado, el ajuste predeterminado de fabrica no esta habilitado

Breve introduccion Configuracion estandar

Unidad de reanimacion infantil e Tres modos de control: control del modo de precalentamiento, Dos Lampara de inspeccién LED con brillo ajustable,
® Presion de entrada de la fuente: 300 ~ 500 kPa (45~75 Psi) control de modo manual y control de modo bebé mediante promedio 6V/4W, aproximadamente 600hux

e Caudal de la fuente de gas: > 50L / min microordenador: o
i Una tlumimacion LED externa : 12V /5W

Moédulo calentador, Sensor de la temperatura de la piel,

Unidad de succién (venturi) e [a pantalla tactil principal muestra informacion diversa;

e Angulo de horizonte del modulo mas calido e inclinacién de la

i I it el - i .(?MMO = mfnl.{g) cuna se puede ajustar; Cuna(con un colchon de aproxmimadamente 73.5x58.5x4cm,

® Tasa de flyjo de aire libre: < 20L / min (en la configuracidn de presion negativa maxima); ’ _ _ _ _
Desperdicio de gas: < 28L / min (en el ajuste de vacio maximo) e Los paneles alrededor de la cuna se pueden girar hacia afuera. 0.45kg), Soporte LV. y bandeja, Platatorma movil,

® Tiempo de respuesta de Vz}cioz cuando la presion de la fuente de gas de entrada es de 500 kPa, el vacio en 10 segundos debe ser al menos17,34 kPa (130 mmHg) y volteado hacia abajo; Sistema de ajuste de la altura (VHA stand):

® Rango de escala del vacuémetro: 0~21 kPa (0~160 mmHg) e Casete de rayos X debajo de la cuna; . e 1 bilirrubina infantil

® Precision del medidor de vacio: + 5% del valor de escala completa e Temporizador APGAR: ototerapia de la bilirubina miantil;

Mezclador de aire y oxigeno / Dispositivo de administracion de oxigeno

Unidad mezcladora de aire y oxigeno e Indicaciones de alarma de falla; o | -
e Conector RS232 para salida de datos: (Incluyendo dispositivo de descompresion y cilindro);
GEH FSTRIEIRGRIR GRS S S SLA RS AN R Y e Operado por gas para cuidados respiratorios de emergencia Unidad de succion (Venturt );
Rango de ajuste de flujo: 0~15L/min; los niveles se establecen respectivamente: 0, 0.5, 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 12,15 (L/min) P p _ i P S : :
Precision de flujo: 0.5, 1, 2, 3, 4 L/min (tasa de flujo) para + 0.5 L/min; no electronico; Resucitador de Pieza-T Infantil;
— 5,6,8,10 Lf’min (caudal) para + 1 L{’min; e Equipado con ajuste de concentracion de oxigeno y medidor de Sistema de oximetro de pulso Masimo.
12'y 15 L/min (caudal) para = 2 L/min. flujo, ajustado por separado sin impacto cruzado;

e Capacidad para entregar un flujo continuo de 21 ~ 100% oxigeno

C ale ntador Ra diante In fa ntil e s L con alta precision de ajuste y estable salida de gas;

Rango del manometro: -10~80 cmH20, precision del manodmetro: + 2% del valor de escala completa e Sumimistro conmonitor: PI\ SPO2\ PR.

Rango de ajuste de presion maxima (Pmax): 1~60 cmH20; Configur acion op cional
Fl Calentador Radiante Infantil es una incubadora de tipo Configuracion predeterminada de fabrica y también utilizada para la deteccion de rendimiento: 40 cmH20.
abierto de calentamiento radiante que debe proveer un ambiente Rango de ajuste de la presion mspiratoria maxima (PIP) (0-15 LPM): Requisit() ambiental Sistema de pesaje, sensor de temperatura cutanea desechable,
clinico 6ptimo para la observacion, examinacion, regulacion de Cuando el caudal de 5 L/min, 1-57 emH20; Cuando el caudal de 8 L /min ,2-58 emH20; a Q CPAP (humidificador de flujo, valvula Bubble PAP,
- Cuando el caudal de 10 L/min, 3-59 cmH20; Cuando el caudal de 15 L/min, 5-60 cmH20. Temperatura: +18 C~+30 C, L. : : : _
temperatura y manejo de neonatos. . | R N _ Circuitos respiratorios, kit nasal nCPAP);
Rango de ajuste de la presion espiratoria final positiva (PEEP): Humedad relativa: 30% RH~75% RH, . L . .
. . HFNC (humidificador de flujo, circuitos respiratorios,
Cuando el caudal de 5 L/min, 0-8 cmH20; Cuando el caudal de 8 L/min, 0,2-17 cmH20; Presién atmosférica: 700hPa~1060hPa
Cuando el caudal de 10 L/min, 0,5-23 cmH20; Cuando el caudal de 15 L/min, 1-28 cmH20. Canula nasal).

Velocidad del aire ambiente: <0.3 m/s

Empaquetado del producto

Add: Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, #98 Chuangyuan Rd, Hi—tech Zone, Ningbo, China Paquete: cada unidad se empaqueta en una caja de cartén
0123 DA\/ I D ‘ Ningbo David Medical Device Co.,Ltd E-mail: sales@nbdavid.com Web.: www.nbdavid.com P.C.0 315048 Dimensi6n: 127 cm x 81 cm x 112 cm
DAVID Tel: 0086—-574-8780 0008 or 8780 0007 Fax: 0086—-574-87/80 3714
Stock code [300314]
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Endless Love @. To Guard The New Life Safe Pantalla tictil de 8.4 pulgadas

Tres modos de control lemporizador APGAR
Control de modo de precalentamiento,
g control de modo manual y control de
U 0“ modo bebé mediante microordenador.
SpO:2

Modulo mas calido

Porcentaje de calefaccion

El mddulo calentador se La frecuencia del pulso

puede girar horizontalmente
en ambas direcciones.

, Equipo de fototerapia
El modulo calentador se puede girar AP ’ |

con bilirrubina Menu Tendencias SpO:2 Sistema de pesaje

horizontalmente en ambas direcciones.

Controlador

Mecanismo de inclinacion electronico

Unidad de succion (Venturi)

Puede controlar el angulo de la cuna

Utilizando el dispositivo de succion de presion

electronicamente. negativa neumatica profesional de Venn para la
Poste de andamio

limpieza del tracto respiratorio del recién nacido.

Bandeja Unidad de reanimacion con pieza en U
Ofrezca una PIP objetivo segura, estable
Paiicl devadiis sevilico Mezclador de aire / oxigeno y controlable y una PEEP constante para
_ Proporcione y transmita al paciente una mezcla ayudar a establecer la FRC y mejorar el
Los paneles alrededor del mo1ses de aire y oxigeno gaseosos controlados volumen pulmonar para el bebé <10 kg.
y 0X1geno g p p g
: - & se pueden girar hacia atuera y voltear con precision en el uso clinico.
Proporciona una variedad de modos de conexion hacia abai
_ o acia abajo.
de fuente de aire, puede conectar el summaistro de
aire del centro de la pared o instalar tanques de Cuna infantil
aire / oxigeno directamente. Casete d
asete de rayos x

CPAP, HFNC (opcional)

CPAP (opcional)

CPAP (presion positiva continua en las vias respiratorias) , Use un inhalador o una mascara para administrar un flujo de aire positivo continuo

r

Cajon

en las vias respiratorias.

Gran espacio de almacenamiento e Incrementar la capacidad residual funcional, mejorar la oxigenacion y mejorar la distensibilidad pulmonar.

conveniente para almacenar todo ¢ Reduce el esfuerzo respiratorio en los recién nacidos al mejorar la dispersion del gas

tipo de accesorios médicos. , L .
e Reducir los eftectos adversos de la ventilacion mecanica

e Reducir la meidencia de enfermedad pulmonar cronica

Luz de inundacion

El brillo de la 1luminacién es ajustable.

CPAP:

Sistema de ajuste de altura vertical

La altura se puede ajustar libremente mientras Rueda

se opera, cumple con la operacion de médicos kit nasal nCPAP

personal de diferentes alturas.
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